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1.0BJETO Y AMBITO TERRITORIAL DEL PLAN DE
ACTUACION

El Plan Especial de Proteccidn Civil de Emergencia ante el riesgo de inundaciones de la
Comunidad Foral de Navarra establece Planes de Emergencia de Presa donde en el
analisis de riesgo de los municipios afectados por riesgo de rotura de presas, deberdn
asimismo elaborar el Plan de Actuacidn Municipal al efecto. El Plan Especial ante
Inundaciones define los rasgos generales para los Ayuntamientos y Entidades locales
que por su situacién en zonas de potencial riesgo de inundaciones, deseen realizar el

plan de actuacién ante este riesgo.

Igualmente es objetivo del Plan que la poblacion conozca la magnitud del riesgo, asi
como las acciones que deben realizar en el caso de actualizarse el Plan, con especial
indicacion de los sistemas que va a utilizar el Ayuntamiento para alertar a la poblacién,
el punto de encuentro al que se deben dirigir y cudles son las rutas que deben tomarse

para acceder a dicho punto.
1.1. OBIJETIVOS DEL PLAN

El objetivo del presente Plan es establecer la organizacién y procedimientos de
actuacion de los recursos y servicios publicos o privados, con el fin de asegurar una
coherencia operativa de los mismos que garantice una actuacion rapida, coordinada y

eficaz.

Tanto la organizacién municipal como la poblacidn se tienen que guiar por un dispositivo
permanente y actualizado de informacién, previsidn, alerta y actuacién ante estas
emergencias con capacidad de proteger a la poblacion amenazaday, en lo posible, evitar
o al menos reducir los danos que puedan producir a los bienes y servicios esenciales, de

acuerdo con los medios y recursos locales disponibles.

El objeto fundamental del Plan de Actuacidn Municipal por el Riesgo de Inundaciones
ocasionadas por la existencia de la presa del Val es que el Ayuntamiento de Barillas, cuyo

municipio se encuentra ubicado en la zona inundable durante las primeras dos horas,
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una vez que, por improbable que sea, se haya producido la rotura o averia grave en la
citada presa, tenga establecido un dispositivo permanente actualizado de informacion,
alerta y actuacion ante la citada emergencia, con capacidad para proteger a la poblacién
amenazada y en lo posible evitar y/o reducir los dafios que se puedan producir en los
bienes y servicios esenciales, de acuerdo con los medios y recursos disponibles en el
municipio, estando este plan plenamente integrado en el Plan Especial de Inundaciones

del Gobierno de Navarra.
1.2. AMBITO DE APLICACION

El ambito de competencia del plan es en cualquier situacién de emergencia producida

por inundaciones por rotura de presa en el término municipal de Barillas.
1.3. MARCO LEGALY COMPETENCIAL

El Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Foral de
Navarra, tiene como principal marco legal la Directriz Bdsica de Planificacién de
Proteccién Civil ante el Riesgo de Inundaciones (B.O.E. 14 de febrero de 1.995;
Resolucién de 31 de enero de 1.995), donde se establecen los criterios minimos que han
de seguir las distintas Administraciones Publicas para la confeccion de los planes
especiales de proteccidn Civil frente a los riesgos de inundaciones en el ambito territorial
y competencial que a cada una le corresponda. Asimismo, la Ley 17/2015, de 9 de julio,
del Sistema Nacional de Proteccién Civil tiene como objeto establecer el Sistema
Nacional de Proteccién Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinacion,
la cohesidn y la eficacia de las politicas publicas de proteccidn civil, y regular las

competencias de la Administracion General del Estado en la materia.
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2. ANALISIS DEL RIESGO

El Plan de Actuacién Municipal por Inundaciones originadas por la presa del Val
principalmente contempla la delimitacidon de las zonas afectadas por una eventual
rotura de la presa, asi como los elementos afectados por dicha inundacién, de acuerdo

con lo previsto en el correspondiente Plan de Emergencia de Presa.
2.1. CARACTERISTICAS DE LA PRESA DEL VAL

La presa del Val se encuentra en la Comunidad Auténoma de Aragdn, provincia de
Zaragoza, situada sobre el rio Val, en el término municipal de Los Fayos, aguas arriba de
la poblacién de Tarazona. El plano n21, situado en el anexo B, muestra la situacién de la
presa, en la que se observa cdmo no existen presas situadas aguas arriba, mientras que

aguas abajo se encuentra el Azud de Pignatelli sobre el rio Ebro.

La presa del Val forma parte del aprovechamiento conjunto El Val - Queiles. El sistema
esta constituido por un azud de derivacidn en el rio Queiles, en el que se derivan las

aguas hacia el embalse del Val mediante un tunel de trasvase y por la presa del Val.

La presa se encuentra actualmente en fase de primer llenado, habiendo sido ejecutada
a partir de un proyecto redactado en 1992. Se trata de una presa de gravedad de
hormigdn compactado, su altura sobre cimientos es de 90 metros, embalsando a nivel

maximo normal un volumen de 24.2 hm3.

Sus dérganos de desagiie estan formados por un aliviadero de 2 vanos de labio fijo con
una capacidad total de desagiie de 632 m3/s, un desagiie de fondo formado por 2
conductos con una capacidad maxima de 53.7 m3/s y una toma de agua formada por 2

conductos con una capacidad total de 33 m3/s.

La presa dispone de un sistema de auscultacion muy completo que permite controlar las

siguientes variables:
Variables exteriores:
e (Carga hidrostatica.
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e Temperatura ambiente.

Lluvias.

e Evaporacion.

Viento.

Variables interiores:

e Desplazamientos.

e Deformaciones y tensiones.

e Temperaturas y condiciones ambientales en el interior de la presa.
e Subpresiones.

Filtraciones.

La zona susceptible de verse afectada por la inundacidon provocada por la rotura de la
presa se extiende primeramente por el rio Val, el cual desemboca de forma inmediata
en el Rio Queiles que desemboca en el rio Ebro a unos 30 kildmetros. A partir de ese
punto, los caudales generados por la rotura de la presa no provocan dafos. Las
afecciones existentes en el area inundable son los nicleos urbanos de Los Fayos,
Torrellas, Tarazona, Novilla, Monteagudo, Tulebras, Barillas, Cascante, Murchante vy
Tudela. Las infraestructuras afectadas son varias carreteras (N 122, N 121, A 68...), el

ferrocarril Zaragoza — Miranda de Ebro y el Canal Imperial de Aragon.

2.2. ESCENARIOS DE SEGURIDAD

El Plan de Emergencia de la Presa del Val establece la organizacion de los recursos
humanos y materiales necesarios para el control de los factores de riesgo que puedan
comprometer la seguridad de la presa y para facilitar la puesta en comunicacion a la
poblacién en caso de rotura o averia grave de la presa, mediante los sistemas de
informacidn, alerta y alarma establecidos en él, y asi posibilitar la adopcién de las

oportunas medidas de proteccidon y autoproteccion.

Se estard en situacion de emergencia en la Presa del Val cuando asi haya sido declarado
por la Direccién del Plan de Emergencia de la Presa, cuya declaraciéon se producird por

presentarse, a su juicio y en funcion de lo establecido en el Plan de Emergencia, las
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circunstancias que dan lugar a que la presa se encuentre en alguno de los escenarios de

seguridad siguientes:

e Escenario de control de la seguridad o "Escenario 0": Las condiciones existentes
y las previsiones, aconsejan una intensificacion de la vigilancia y el control de la
presa, no requiriéndose la puesta en practica de medidas de intervencion para

la reduccion del riesgo.

e Escenario de aplicacion de medidas correctoras o "Escenario 1": Se han
producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de correccion, podrian
ocasionar peligro de averia grave o de rotura de la presa. Si bien la situacion
puede solventarse con seguridad mediante la aplicacion de las medidas previstas

y los medios disponibles.

e Escenario excepcional o "Escenario 2": Existe peligro de rotura o averia grave de
la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado mediante

la aplicacién de las medidas y medios disponibles.

e Escenario limite o "Escenario 3": La probabilidad de rotura de la presa es elevada
o ésta ya ha comenzado, resultando practicamente inevitable el que se produzca

la onda de avenida generada por dicha rotura.
2.3. IDENTIFICACION DE ZONAS VULNERABLES

En la elaboracion del Plan de Emergencia de la presa del Val se han considerado las

siguientes situaciones posibles:

e Eventual rotura en tiempo seco.

e Eventual rotura en coincidencia con avenidas.

La eventual rotura en tiempo seco corresponde a la situacion en que no se estd
presentando simultdneamente con ella la eventual rotura una avenida o riada natural
importante, siendo la eventual onda de inundacidon debida exclusivamente a la

movilizacion del agua embalsada.
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La eventual rotura en coincidencia con avenida corresponde a la situacién en que
simultaneamente a ella se estd presentando una avenida o riada de gran magnitud,
siendo el eventual orden de inundacidn debido a la superposicién de los efectos

derivados de la avenida o riada natural y de la movilizacién del agua embalsada.

Dado que las zonas inundables correspondientes a las dos hipdtesis son practicamente
las mismas (dentro de una cartografia 1/25.000), se han representado en las colecciones

de planos solo las correspondientes a la ultima hipdtesis (rotura con avenida).

Para esta situacion se ha elaborado una coleccion de planos que refleja la zona
potencialmente inundable establecida a intervalos horarios (la primera hora se divide
en dos subintervalos de media hora cada uno). Como sintesis de toda esa coleccién de
planos se ha elaborado uno de conjunto en el que se refleja toda la zona potencialmente
inundable en las condiciones mas desfavorables de la rotura con la avenida. Se incluyen
en los planos las caracteristicas fundamentales de la potencial inundacién en puntos

significativos de la zona.

Estos planos se adjuntan en el anexo B, incluyéndose ademds un plano general de

situacion.

3.ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

3.1. ROLES Y FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO

El Plan se organiza en torno a la Direccion del Plan y los Grupos de Accién. Dada la
reducida poblacién de Barillas, la respuesta ante emergencias debe apoyarse en
recursos externos, principalmente publicos. No obstante, el Ayuntamiento debe contar
con una organizacion basica liderada por Alcaldia o su delegado, encargada de coordinar

los recursos locales y garantizar la difusién de avisos a la poblacién.

Para ello, se designard a un responsable que sera el encargado de transmitir las alertas
a la poblacion. Este responsable contard con el apoyo de un equipo de al menos tres
personas, incluyendo personal municipal, para asistir en la evacuacion y apoyo a los

vecinos. Ademas, cada responsable tendra un sustituto en caso de ausencia.
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Estas personas recibiran formacion basica en proteccion civil, especificamente en el Plan

de Emergencia de la Presa, con la colaboracién de la Administracion Foral.

En el Anexo A se incluird un listado actualizado de nombres y teléfonos de contacto de
estos responsables, asi como los recursos y medios tanto publicos como privados

disponibles para afrontar la emergencia.
3.1.1. Direccién del plan (Alcaldia de Barillas)

La activacién del Plan corresponde a la Direccién del Plan, que sera la alcaldia de Barillas
0, en su ausencia, la persona designada para asumir sus funciones. Sus

responsabilidades incluyen:

e Designary coordinar a los responsables locales y sus sustitutos.

e Declarar la activacién del Plan y los niveles de emergencia.

e Establecer medidas de proteccidn a la poblacién, incluyendo evacuaciones.
e Ordenar el alejamiento o evacuacién de la zona afectada.

e Gestionar la incorporacion de recursos adicionales.

e Declarar el fin de la emergencia y coordinar la fase de recuperacion.

e Garantizar la actualizacién y mantenimiento del Plan.

La Direccion del Plan liderard el Centro de Coordinacion Operativa Local (CECOPAL),
gue se activard en caso de emergencia. Este centro serd el punto de gestion de la
informacidn y las operaciones, asegurando la comunicacion con CECOP-SOS Navarra y
otros organismos. EI CECOPAL estard ubicado en un lugar seguro y cercano a las

personas evacuadas.

Todos los efectivos operativos se reunirdn en el punto designado para recoger

equipamiento y vehiculos, manteniendo contacto con el CECOPAL.
3.1.2. Grupo de Apoyo Logistico (Brigada)

La Brigada Municipal aporta un apoyo esencial en las labores operativas y logisticas
durante una evacuacidn. Sus actuaciones estan orientadas a asegurar la operatividad de

infraestructuras, colaborar en el acondicionamiento de las zonas seguras y dar soporte
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técnico a los servicios de emergencia. Estas son las funciones especificas que pueden

desempefiar:

1. Apoyo logistico
e Montaje de estructuras provisionales (vallas, sefializacion, carpas, etc.).
e Acondicionamiento de caminos, retirada de obstaculos o escombros en rutas
de evacuacion.
2. Corte de suministros si es necesario
e Cierre preventivo de agua, gas o electricidad en zonas de riesgo, en
coordinacion con los servicios técnicos.
3. Instalaciéon y mantenimiento de infraestructuras bdsicas en zonas seguras
e Apoyo en la instalacion de generadores, duchas portatiles, iluminacion, etc.,
en zonas de acogida.
4. Colaboracién con la limpieza y saneamiento
e Limpieza de dreas de acogida o zonas criticas para evitar riesgos sanitarios.
5. Asistencia en tareas de emergencia

e Intervencién en apoyo de bomberos o servicios técnicos si se requiere.
3.2. COORDINACION CON ORGANISMOS EXTERNOS

El dispositivo operativo estara conformado por un responsable en cada localidad con

apoyo de su equipo asignado, bajo la direccién del Plan.

Barillas, debido a su ubicacion geografica, podria verse gravemente afectada por una
riada causada por una rotura de la presa, impactando a gran parte del sur y este del

casco urbano.

Las tareas de informacidn, alarma, evacuacién, control del trafico y apoyo logistico seran
realizadas por personal especializado, en colaboracién con los responsables locales. En
particular, Policia Foral y Guardia Civil tendran un papel clave en la coordinacién del

control de accesos, evacuacidn y asistencia a la poblacion.
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El Ayuntamiento mantendrd un registro actualizado de personas con movilidad reducida
o sin medios de transporte propio, asegurando su evacuacion al punto de reunién

designado.
4. OPERATIVIDAD DEL PLAN

Este documento recoge el conjunto de acciones, procedimientos y medidas que deben
ser aplicadas en el tiempo y en el lugar oportuno para la consecucién de los objetivos
del Plany contempla la movilizacién de los recursos y de los miembros de la organizacién

operativa del Plan.
4.1. SISTEMA DE PREVISION, ALERTA Y ALARMA

La prevision, alerta y alarma procedera de la informacién recibida por la Direcciéon del
plan Especial de inundaciones de Navarra o por la Direccion del Plan de Emergencia de

la presa del Val.
4.2. AVISO E INFORMACION A LA POBLACION

e Avisos directos realizados mediante megafonia, grupos de WhatsApp.

e Avisos previstos en el Plan de Emergencia de la presa del Val (sirenas, etc.):

El sistema de aviso y alarma a la poblacion situado en la zona inundable en la primera
media hora, constituida por sefiales acusticas y avisos telefénico, con un radio de accién

para los municipios de Los Fayos, Torrellas, Santa Cruz de Moncayo, Tarazona y Tortoles

Alerta acustica: constituye el sistema bdsico de alerta masiva a la poblacién e incluye los

siguientes elementos:

- Puestos de sirenas que se ubican uno en las proximidades de la propia
sala de emergencia (al lado de Los Fayos) y el otro en el municipio de
Tarazona.

- Sistema de comunicaciones redundante entre la sala de emergencia y

cada uno de los puestos de sirenas.
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- Centro de control en la sala de emergencia, que permitird la seleccion de
sirenas a activar en cada caso concreto.
- Centro de control en la sede central de la CHE.

- La megafonia movil de Barillas

Santa Cruzide)
Moncavo

llustracion 1. Localizacion de las sirenas

Alerta telefénica: el sistema permitird la comunicacién automatica de un determinado

mensaje a todos los teléfonos de la zona potencialmente inundable en la primera media
hora. Se ubicara en el centro de la sede central de la Confederacién Hidrografica el Ebro
y se prevé que pueda ser activado desde la sala de emergencia de la presa a través de

los sistemas de comunicacién ya descritos.
4.3. MEDIDAS DE PROTECCION

e Alejamiento y refugio. Consiste en el traslado de la poblacién afectada por sus
propios medios desde zonas inundables hasta zonas seguras.

e Evacuacion. Consiste en el traslado de toda la poblacion afectada desde zonas
inundables hasta zonas seguras, habilitando los medios necesarios para trasladar
a todas las personas que, por cualquier motivo, no lo puedan hacer por sus

propios medios
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e Enelapartado 6 de este documento se indica el punto de reunién al cual se debe
desplazar la poblacidn por sus propios medios o con la ayuda de los medios
previstos en el plan municipal o en el plan especial de inundaciones del Gobierno
de Navarra. Igualmente, en el anexo C se indican las vias que se deben utilizar

para acceder al punto o zonas de reunién seguras.

5. RECURSOS Y MEDIOS

5.1. INVENTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES
(VEHICULOS, EQUIPOS DE RESCATE, PERSONAL
ESPECIALIZADO)

Este catalogo debera incluir el conjunto de medios y recursos movilizables en caso de
emergencia, en el que se incluyen los medios pertenecientes al Ayuntamiento de Barillas
y los medios y recursos, tanto publicos como privados, necesarios para conseguir los

objetivos del Plan municipal

5.2.  UBICACION DE CENTROS DE EVACUACION Y
REFUGIOS

Se establece una Unica zona segura de reunién (ZSR) para la evacuacion o refugio de las

diferentes zonas, que es ademas el mismo punto establecido para la evacuacién del

municipio de Tulebras (que al inundarse todo el municipio necesita establecer su ZSR

fuera de sus limites municipales):
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e Plaza del Ayuntamiento (C. San Miguel,1, 31523 Barillas, Navarra)

llustracion 2. Ubicacidn de la ZSR

llustracion 3. Imagen de la zona de la ZSR
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6. FICHAS DE EMERGENCIA

En el Anexo C se presentan las fichas de emergencia que contienen informacion clave
para actuar ante situaciones de riesgo. Se detallan los procedimientos de evacuacién,
las rutas seguras y los puntos de encuentro establecidos, asi como los contactos de
emergencia a los que se debe acudir en caso necesario. Ademas, se incluyen medidas
especificas orientadas a la proteccion de grupos vulnerables, como ancianos, nifios y
personas con discapacidad, con el fin de garantizar una respuesta inclusiva y efectiva

ante cualquier contingencia.

Se muestra la ficha general dividida en cuatro sectores, fichas para cada sector, asi como
fichas propias de relevancia que pueda haber en cada sector, como es el colegio,

polideportivo, campo de futbol....

También se muestran zonas aisladas donde la evacuacién tiene que ser fuera de peligro

hacia una zona segura.

7.MANTENIMIENTO Y REVISION DEL PLAN

7.1. EVALUACION Y ACTUALIZACION PERIODICA

i

Reunidn con los Grupos Operativos con el fin de coordinar las acciones y revisar los

Anual o L,
procedimientos de actuacion

Anual Revisién del directorio de urgencia y del catalogo de medios y recursos

Extraordinario Revision del directorio de urgenciay del catalogo de medios y
recursos

Realizacion de ejercicios y simulacros, a criterio de la Direccion del Plan municipaly
coordinados con el CECOP-SOS Navarra

Extraordinario
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7.2. REGISTRO DE SIMULACROS Y MEJORAS
APLICADAS

e Designacién de los componentes de los Grupos de Accidon, asi como de los
sustitutos

e Establecimiento de protocolos y convenios con organismos con recursos que
estan adscritos al Plan municipal

e Comprobacion de la disponibilidad de todos los medios y recursos contemplados
en el Plan

e Asegurar el conocimiento del Plan por parte de todos los intervinientes

e Comprobar la eficacia del modelo implantado mediante la realizacion de
simulacros y ejercicios, totales o parciales, segun el criterio de la direccidn, con
una periodicidad minima igual a la que se pide en el Plan Especial de
inundaciones de Navarra

e Asegurar la plena coordinacién con el CECOP-SOS Navarra

e Cuando existan cambios en los viales, nuevas viviendas y urbanizaciones, nuevas
empresas y actividades comerciales, deportivas o de ocio, cambios en los medios
disponibles, en los Grupos Operativos y, en general, cuando exista una
modificacidon importante, el Plan municipal debe ser revisado y, en cualquier
caso, debe ser revisado y en su caso actualizado con una periodicidad un superior
a tres afos.

o Debe darse cuenta de todo ello al Departamento del Gobierno de Navarra
competente en materia de Proteccién Civil, que en estos momentos es la
Direccion General de Interior del Departamento de Presidencia, Justicia e

Interior
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A. DIRECTORIO TELEFONICO

Alcaldia Ramon Martinez Zardoya 692 48 90 53
Teniente de Alcaldia Jorge Ruiz 656 90 89 98
Concejalia Alberto Martinez 648 87 70 86
Concejalia Javier Baigorri 62038 15 25
Concejalia Sara Fuentes 6251797 75
Empleado Servicios Multiples Antonio Gonzalez 696 15 02 59

OTROS TELEFONOS DE INTERES

SOS Navarra 112

Proteccidn Civil de Navarra 848427171
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B. PLANOS

1- Envolvente del drea potencialmente inundable y tiempos de llegada de la onda

de rotura, inundacién progresiva. Hipdtesis: Rotura de la presa del Val con

avenida (H2VP)

2- Manchas y revision de zonas de afeccidn
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AYUNTAMIENTO
DE BARILLAS

Plan de Actuacion Municipal ante Emergencias por Inundaciones generadas por la presa del Val

PLAN DE EVACUACION ANTE ROTURA DE PRESA

GENERAL

POSIBLES SITUACIONES DE EVACUACION

. EVACUACION
SITUACION CONTROLADA (ETC)
AVISO Megafonia y whatsapp:

Mensaje repetitivo

Megafonia y whatsapp
y/0 aviso de Proteccién
Civil

PAUTAS DE ACTUACION

EVACUACION CONTROLADA (ETC)

La megafonia emite mensaje de Evacuacidn Controlada y desde el ayto envian
whatsapp. Se puede recibir SMS.

- Abandonar los edificios a pie, con calzado cdémodo, no llevar objetos.
- Prohibido usar vehiculos.

- Mantener la calma, no gritar ni empujar, ayudar a los demas.

- Seguir itinerario hasta Zona Segura de Reunidn (Ayto de Barillas)

- Atender las indicaciones del Personal Local de Intervencidn.

RIESGO EXISTENTE

Hay riesgo de rotura de
presa en las préximas 24
horas

La rotura de la presa ha
comenzado o es muy
probable en las préximas
horas

Megafonia 'y whatsapp y/o aviso de Proteccion Civil

- Prohibido usar vehiculos.
- Considerar que s6lo se dispondria de 20 minutos para alcanzar las diferentes

Zonas Seguras.
- Dirigirse a pie rapidamente a la Zona Segura de Reunion (Ayto de Barillas)

- Atender las indicaciones del Personal Local de Intervencion.
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Plan de Actuacién Municipal ante Emergencias por Inundaciones generadas por la presa del Val

PLAN DE EVACUACION ANTE ROTURA DE PRESA

SECTOR 1

. EVACUACION
SITUACION CONTROLADA (ETC)
AVISO Megafonia y whatsapp:

Mensaje repetitivo

POSIBLES SITUACIONES DE EVACUACION

Megafonia 'y whatsapp
y/0 aviso de Proteccidn
Civil

PAUTAS DE ACTUACION

EVACUACION CONTROLADA (ETC)

La megafonia emite mensaje de Evacuacién Controlada y desde el ayto envian
whatsapp. Se puede recibir SMS.

- Abandonar los edificios a pie, con calzado comodo, no llevar objetos.
- Prohibido usar vehiculos.

- Mantener la calma, no gritar ni empujar, ayudar a los demas.

- Seguir itinerario hasta Zona Segura de Reunion (Ayto de Barillas)

- Atender las indicaciones del Personal Local de Intervencidn.

RIESGO EXISTENTE

Hay riesgo de rotura de
presa en las proximas 24
horas

La rotura de la presa ha
comenzado o es muy
probable en las proximas
horas

Megafonia y whatsapp y/o aviso de Proteccion Civil

- Prohibido usar vehiculos.

- Considerar que sélo se dispondria de 20 minutos para alcanzar las diferentes
Zonas Seguras.

- Dirigirse a pie rapidamente a la Zona Segura de Reunion (Ayto de Barillas)

- Atender las indicaciones del Personal Local de Intervencion.

contacto_rrd@tesicnor.com - http://www.tesicnor.com

Pagina 27 de 35



mailto:contacto_rrd@tesicnor.com
http://www.tesicnor.com/

PLAN DE EVACUACION ANTE
ROTURA DE PRESA

ZSR Plaza del Ayuntamiemto
Lat: 41.970260; Lon: -1.663610

DIRIJASE POR LAS PISTAS

HASTA LA ZONA SEGURA DE

REUNION EN LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO

r.n .
' s o Tasicnor

Reduccion de riesgos de desastres

N
=y

Proyeccion: UTM 30 N//Sist. Referencia: ETRS89
'

Zona Segura de Reunion
Area inundable

Sector 1

Ruta de evacuacion




4

-

AYUNTAMIENTO
DE BARILLAS

Plan de Actuacién Municipal ante Emergencias por Inundaciones generadas por la presa del Val

PLAN DE EVACUACION ANTE ROTURA DE PRESA

SECTOR 2

. EVACUACION
SITUACION CONTROLADA (ETC)
AVISO Megafonia y whatsapp:

Mensaje repetitivo

POSIBLES SITUACIONES DE EVACUACION

Megafonia 'y whatsapp
y/0 aviso de Proteccidn
Civil

PAUTAS DE ACTUACION

EVACUACION CONTROLADA (ETC)

La megafonia emite mensaje de Evacuacién Controlada y desde el ayto envian
whatsapp. Se puede recibir SMS.

- Abandonar los edificios a pie, con calzado comodo, no llevar objetos.
- Prohibido usar vehiculos.

- Mantener la calma, no gritar ni empujar, ayudar a los demas.

- Seguir itinerario hasta Zona Segura de Reunidn (Ayto de Barillas)

- Atender las indicaciones del Personal Local de Intervencidn.

RIESGO EXISTENTE

Hay riesgo de rotura de
presa en las proximas 24
horas

La rotura de la presa
ha comenzado o es muy
probable
en las proximas horas

Megafonia y whatsapp y/o aviso de Proteccion Civil

- Prohibido usar vehiculos.

- Considerar que sélo se dispondria de 20 minutos para alcanzar las diferentes
Zonas Seguras.

- Dirigirse a pie rapidamente a la Zona Segura de Reunion (Ayto de Barillas)

- Atender las indicaciones del Personal Local de Intervencion.
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UBETA (vifiedo ecolégico)
NA-3040, PK2, 31523 Barillas, Navarra

SECTOR 1

SITUACIONES DE EMERGENCIA

STUAGION — .

Grupo Whatsappy Grupo Whatsappy Medios municipales o
AVISO ) , e
megafonia megafonia Proteccion Civil
La rotur la pr h
En la presa hay una Hay riesgo de rotura de arotura de la presa ha
P : L. comenzado o es muy
RIESGO EXISTENTE evolucion negativa de presa en las proximas 24

probable en las proximas

acontecimientos. horas.
horas.

Mantenerse en alertay

. - Mensaje por megafonia: | Aviso de Proteccion Civil:
esperar informacion.

EVACUACION QUE
REALIZAR

EVACUACION TOTAL EVACUACION TOTAL

NO EVACUACION CONTROLADA (ETC) URGENTE (ETU)

AYUNTAMIENTO DE BARILLAS: 948 85 00 38
SOS NAVARRA: 112

DATOS DE ONDA DE ROTURA

CALADO 0,50m Velocidad del agua --
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PAUTAS DE ACTUACION EN EVACUACION TOTAL CONTROLADA (ETC)

e La megafonia municipal emite mensaje de Evacuacion Total Controlada. Se puede recibir WhatsApp y
SMS.

Abandonar edificio, sin llevar objetos, con calzado comodo que favorezca la rapidez.

Prohibido usar vehiculos.

Verificar que todas las personas han evacuado.

Mantener la calma sin gritar ni empujar e intentando ayudar a los demas.

Seguir itinerario hasta Zona Segura de Reunion en Barillas.

Atender las indicaciones del Personal Local de Intervencion.

e Aviso por parte de los medios municipales o de personal de Proteccion Civil.

e Valorar qué personas tienen suficiente movilidad para ser evacuadas (considerar que en una ETU sélo se
dispondria de 20 minutos para alcanzar la Zona Segura de Reunién).

e Dirigirse a pie rapidamente a la Zona Segura de Reunidn en Barillas.

e Prohibido usar vehiculos.

e Atender lasindicaciones del Personal Local de Intervencidn.

ACCIONES RECOMENDADAS

¢ Unavezalanio, irandando hastalaZona Segura de Reunion (ZSR) y medir los minutos que se tarda en hacer
elrecorrido.

e Analizar cuantos usuarios no tienen suficiente movilidad para recorrer a pie mas de 600 m en 20 minutos,
al objeto de tener prevista su forma de transporte en caso de Evacuacion Total Urgente (ETU).

e Realizar ejercicios y/o simulacros de evacuacién que permitan valorar la organizacién, dificultades y

tiempos de respuesta.
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RUTA DE EVACUACION

DISTANCIA: 600 m hasta Zona Segura de Reunion

RUTA: seguir la carretera hacia el Norte (girando a la izquierda en la salida) hasta llegar a la Zona Segura
de Reunion ubicada en la plaza del Ayuntamiento

POSIBLES DIFICULTADES: necesario que se haya cortado la circulacién para que sea seguro
OBSERVACIONES: No hay iluminacién.

PAUTAS EN ZONA SEGURA DE REUNION

Agrupar a las personas evacuadas y hacer recuento.
Disponer de grupo electrégeno para iluminacidn.

No regresar al edificio, mientras no se decrete el FIN DE LA EMERGENCIA.
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FIN DE LAEMERGENCIA

Se ha recibido la comunicacién de FIN DE LA EMERGENCIA (por WhatsApp y/o megafonia del Personal
Local de Intervencion).
Se organizara la vuelta al edificio.

Una vez en el edificio se restablece la situacion normal.
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D. REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES

1 No
Osi

Fecha:

[ No
Osi

Fecha:

[ No
Osi

Fecha:

[ No
Osi

Fecha:

[ No
Osi

Fecha:

[ No
Osi

Fecha:

1 No
si

Fecha:

[ No
Osi

Fecha:

[ No
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Fecha:

[ No
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Fecha:
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